Einbau DEFA WarmUp B e 83

Bendtigtes Werkzeug: Schraubendreher T20, Steckschlissel SW10, Montagekeil,
Cutter-Messer, Bohrer 24mm
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FuRraumverkleidung abschrauben:
2 Schrauben SW10 entfernen.

Abdeckung nach unten ziehen.
Nicht erschrecken: Knackt laut (3 Clips)

Anschluss von der Steckdose abziehen.

Anschluss von Leuchte abziehen.

Alle Angaben ohne Gewahr. Anderungen vorbehalten. Verwendung auf eigene Gefahr.
© H. Kriszio post@holgon.de




Einbau DEFA WarmUp BMW 3oL 20

Schraube Torx T20 links entfernen.

Schraube Torx T20 rechts entfernen.

Handschuhfach 6ffnen.
4 Schrauben Torx T20 entfernen.

Alle Angaben ohne Gewahr. Anderungen vorbehalten. Verwendung auf eigene Gefahr.
© H. Kriszio post@holgon.de




Einbau DEFA WarmUp B 3oL )

Kantenschutz im Bereich des
Armaturenbretts abziehen.

Abdeckung mit Montagekeil aushebeln
und entfernen.

Schraube Torx T20 entfernen.

Alle Angaben ohne Gewahr. Anderungen vorbehalten. Verwendung auf eigene Gefahr.
© H. Kriszio post@holgon.de




Einbau DEFA WarmUp S 3er (£30)

Im FuRraum links Schraube SW10
entfernen.

Im FuRraum rechts Schraube SW10
entfernen.

Handschuhfach-Einsatz nach vorn
herausziehen.
Stecker abziehen.

Alle Angaben ohne Gewahr. Anderungen vorbehalten. Verwendung auf eigene Gefahr.
© H. Kriszio post@holgon.de




Einbau DEFA WarmUp B 3er (30

Seite 5

Vorbereitungen im Innenraum fertig.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge

Achtung: Beiden Torx-Schrauben handelt es sich um 3 verschiedene Arten,
Einbauposition beachten.

Zierleiste komplett mit Halter abziehen

Blende mit Montagekeil aushebeln.

Teile ausgebaut.

Alle Angaben ohne Gewahr. Anderungen vorbehalten. Verwendung auf eigene Gefahr.
© H. Kriszio post@holgon.de



Einbau DEFA WarmUp BN 3oL %

Von hinten Loch (24mm) bohren.
Stege mit Cutter-Messer nacharbeiten.

Bei 12:00 Uhr 3mm Kerbe
einschneiden.

Steckdose einpassen.
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Von hinten gemalR Montageanleitung
verschrauben.

Alle Angaben ohne Gewahr. Anderungen vorbehalten. Verwendung auf eigene Gefahr.
© H. Kriszio post@holgon.de




BMW 3er (F30)

Einbau DEFA WarmUp Seite 7

Heizgerat ausrichten.

Vorhandene Offnungen freihalten.

Halteplatte anschrauben.
Auf festen, klapperfreien Sitz achten.
Schrauben so platzieren, dass die

Halteplatte eben bleibt, und nicht
verbogen wird!

Kabel im Motorraum nach oben fiihren.

Blenden wieder aufstecken.

Alle Angaben ohne Gewahr. Anderungen vorbehalten. Verwendung auf eigene Gefahr.
© H. Kriszio post@holgon.de



Einbau DEFA WarmUp By

Massekontakt herstellen

Kabel durch vorgestanztes Loch nach
innen fuhren und sorgfaltig abdichten.

Innenraum komplettieren.

Heizgerat mit Anschlusskabel
verbinden und in der Halteplatte
einrasten.

Alle Angaben ohne Gewahr. Anderungen vorbehalten. Verwendung auf eigene Gefahr.
© H. Kriszio post@holgon.de




